
Die einzige Signalleuchte mit CleanVision® Leuchteigenschaften
Das Entscheindende bei einer Signalleuchte ist ihr Licht. Nur wenn sie 
durch ihr Leuchten eine Wirkung auf Menschen entfaltet und bestimmte 
Reaktionen hervorruft, macht ihr Einsatz überhaupt Sinn. 
In Zusammenarbeit mit Philips® entwickelten wir mit CleanVision® ein Licht 
mit nie zuvor dagewesenen Eigenschaften. Sie machen das Licht der litt 
mit keiner anderen LED-Leuchte der Welt vergleichbar: extrem kraftvoll, aber 
nicht aggressiv. Extrem hell aber nicht blendend. Extrem auffällig, aber nicht 
penetrant. Einfach unverwechselbar brillant.

 
Preisgekröntes Design
Aus einem massiven Aluminiumstück gefertigt, fügt das puristische 
Design von litt sich auffällig unaufällig in modene Designumgebungen. Die 
einzelnen programmierbaren Leuchtsegmente ihres modularen Systems 
können durch das nicht sichtbare, integrierte Bajonettsystem fast beliebig 
miteinander kombiniert werden. Durch den Einsatz von Hi-End LED Technik 
ist litt wartungsfrei und frei von Verschleiss.

 
Vielfältige Auswahl an Farben und Größen
Die Leuchtsegmente sind erhältlich in den Farben rot, grün, gelb, weiß und 
blau sowie in jeweils zwei Höhen (41mm und 28 mm). Höhen und Farben 
können beliebig miteinander kombiniert werden. Dazu verfügt Litt über 
dezidierte GPI für jede Farbe. Ihr Durchmesser von 51 Millimetern macht sie 
vollständig kompatibel mit dem prämierten m!ka MMS Mounting System von 
Yellowtec.  

Technische Features
•	 Luxeon Hi-Power LEDs
•	 360° Betrachtungswinkel
•	 Durch Lighthouse®-Software einfach und individuell zu 

programmierende Leuchtsegmente
•	 Betriebsspannungsbereich: 12 - 24 Volt
•	 Integrierter Verpolungsschutz
•	 Lebensdauer von 100 Jahren (bei täglicher Betriebsdauer von 3h)
•	 Bus control mit automatischer Segmentfarben-Erkennung
•	 Flash-Speicher in jedem Segement
•	 GPI‘s individual für jede Farbe (2,4 - 24V)
•	 USB Anschluss für einfache Konfiguration

www.yellowtec.com/litt

JUST BRILLIANT



Abdeck-Kappe

Hohes Leuchtsegment 
Energieverbrauch: max 6,5 W

Riser
Höhe: variabel 

Spoiler

51,00 mm

5,00 mm

27,00 mm

40,00 mm

54,00 mm

18,00 mm

29,00 mm

Base Controller
Energieverbrauch Base Unit 0,5 W
Stromversorgung (dauerhaft) 9 V - 24 V

Flaches Leuchtsegment 
Energieverbrauch: max 6,5 W

www.yellowtec.com/litt

DATENBLATT


