
BM 2006
PAGING MIKROFON 6 ZONEN

BESCHREIBUNG

BM 2006 ist ein 6 Zonen Pagingmikrofon für 
das ZM 2000 System. Bis zu 6 BM 2006 
Mikrofone können in einem Bus mit dem 
Master Z2124 oder ZM 2100 verbunden 
werden. Mit dem BE 2012 können die 
Mikrofone auf bis zu 54 Zonen erweitert 
werden.

FUNKTIONEN

• Auswahl und übergreifende Call Knöpfe
• PTT and Lock Taster
• Electret Mikrofon mit flexiblem Schwanenhals
• RJ 45 ports input/output (CAT 5 Kabel)
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SPEZIFIKATIONEN

Mikrofon-spezifikationen Typ: Electret

Frequenzgang (-3dB): 100 Hz ÷ 15 kHz

Nominal output voltage @3.3 kO (mV 
RMS):

1.00 mV RMS

Technische daten der konsole Typ: Paging

kompatibel mit: ZM 2000

General call: Yes

Selektiver Ruf: Yes

Anzahl der Zonen: 6

LED Anzeige: Yes

Strombedarf Betriebsspannung: 24.00V ~ Hz

Verbindungen Verbinder: RJ45

Kabel: FTP CAT 5

Maximale Anzahl im Serienverbund 
(Daisy-Chain):

6

Verriegelung: Yes

Funktionen Priorität: Yes

Signalton-Generator: Yes

Zubehör enthaltenes Kabel Yes

Kabellänge (m): 1

Standardkonformität CE Zeichen: Yes

Physikalische daten Gehäuse Material: Plastic

Größe Höhe: 55 mm / 2.17 inches

Breite: 108 mm / 4.25 inches

Tiefe: 240 mm / 9.45 inches

Gewicht: 0.65 kg / 1.43 lbs

Versandinformationen Verpackung Höhe: 160 mm / 6.3 inches

Verpackung Breite: 400 mm / 15.75 inches

Verpackung Tiefe: 160 mm / 6.3 inches

Verpackungsgewicht: 1.2 kg / 2.65 lbs

ARTIKEL-NUMMER

• 14322021

BM 2006

EAN 8024530010263
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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